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Opis produktu

Klin do prowadzenia taty Jazon

Wersja: klin KPLS8,

link do produktu:
https://b2b.axam.net.pl/listwy-zgarniajace/2620-3327-klin-do-prowadzenia-laty-jazon.html#/wer

sja-klin_kpl8
Producent: JAZON

Nr referencyjny: KPL8

Inne kombinacje produktu:

Wersja
klin KPL8
klin KPL10
klin KPL12

Informacje

Klin do prowadzenia taty Jazon - 8cm / 10cm / 12cm

Klin do tat firmy Jazon stuzy do niwelacji réznicy pozioméw wynikajacej ze spadku kraweznika skosnego (przejsciowego), usytuowanego miedzy kraweznikiem
drogowym najazdowym a standardowym kraweznikiem drogowym, w zastosowaniu do narzedzi profilujacych podtoze.

Obstuga: 1 x brukarz

Zastosowanie: tata profilujaca

Specyfikacja techniczna KPL 8:

Dtugos¢: 104,5 + 100 cm
Szerokos¢: 8 cm

Wysokos¢: 8 cm

Spadek: 8%/mb

Masa wtasna: klin 5,2kg + 7kg profil

Specyfikacja techniczna KPL 10:

Dtugos$¢: 107 + 100 cm

Szerokos¢: 10 cm

Wysokos$¢: 10 cm

Spadek: 10%/mb

Masa wtasna: klin 6,9kg + 8,8kg profil

Specyfikacja techniczna KPL 12:

Dtugos¢: 109 + 100 cm

Szerokos¢: 12 cm
Wysokos$¢é: 12 cm
Spadek: 12%/mb
Masa wtasna: Klin 8,5kg + 10,7kg profil

Cechy szczegolne:

Mozliwos¢ taczenia dowolnej ilosci profili, réwniez mozliwos¢ taczenia dwéch jednoimiennych klindéw,
Klin wyposazono w zab, ktéry blokuje pozycje narzedzia w trakcie najazdu faty,

Zastosowanie blachy najazdowej do uproszczenia prowadzenia taty po uskokach,

Stalowa, ocynkowana konstrukcja zapewniajgca wysoka wytrzymatos¢ i trwatosé.
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Powigzane produkty

Komplet prowadnic do taty
zgarniajacej Jazon

Szyna 3m do listwy
zgarniajacej Jazon

Stopa do listwy zgarniajacej
Jazon

Siodto do listwy zgarniajacej
Jazon

Czesci do taty zgarniajacej

Jazon
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